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DECISION EXTRAITE DU PROCES VERBAL DE LA REUNION
DU BUREAU DU CONSEIL D'’ADMINISTRATION
SEANCE DU 24 JANVIER 2025

Président: Monsieur COTTIGNY

Présents: Monsieur COTTIGNY, Monsieur LEROY, Madame AIT-CHIKHEBBIH,
Madame DUHEN, Monsieur MALFAIT.

Excusés : Monsieur MELLICK qui a donné pouvoir a Monsieur COTTIGNY, Madame
ROSSIGNOL qui a donné pouvoir a Monsieur LEROY.

BEAURAINS - rue Aristide Briand Révision du prix de vente d'un terrain

Direction des politiques locatives
Rapporteur : Mme

I - TERRAIN

Pas-de-Calais habitat est propriétaire d’'une parcelle de terrain sur la commune de
BEAURAINS - rue Aristide Briand.

La parcelle de terrain constructible est cadastrée section AH n°283 pour une
contenance de 829 m? (cf. annexe).

Cette parcelle de terrain est classée en zone UA du Plan Local d’Urbanisme. Par ailleurs,
la commune de BEAURAINS est soumise au Plan de Prévention des Risques
Mouvements de Terrain (PPR MT) Achicourt-Arras-Beaurains, la zone présentant de
nombreuses sapes de guerre d’aprés les cartes de la 1°° guerre mondiale. La parcelle se
situe dans la zone R3 de ce PPR MT et est, de ce fait, soumise a réglementation
entrainant des études de sol particulieres avant tout acte constructif.



Une étude de sol (G5) a été réalisée par I'Office (cf. annexe) et transmise au candidat
acquéreur. Elle fait apparaitre I'existence de cavités.

II - PRIX DE VENTE

Consulté le 21 janvier 2019, le service local du Domaine a évalué la valeur vénale de
cette parcelle de terrain a 75 000 euros HT , soit 90 000 euros TTC par avis en date du
26 mars 2019 avec une marge d’appréciation de 10 %.

Par délibération en date du 20 septembre 2019, le Bureau du conseil d’administration
de Pas-de-Calais habitat a autorisé la vente de la parcelle de terrain au prix de 75 000
euros HT, soit 90 000 euros TTC (cf. annexe), sans mentionner la marge de négociation
de 10% autorisée par le service local du Domaine.

Au 31 décembre 2025, la VNC du terrain est de 19 170,30 euros.

Au cours des 4 dernieres années, plusieurs prospects ont manifesté de I'intérét pour le
terrain, sans que cela aboutisse pour autant sur une vente, sans doute en raison des
contraintes découlant de la qualité du sol.

Par courrier en date du 5 Décembre 2024, I’Office a re¢u une offre d’acquisition au prix
de .

Loffre a été refusée par I'Office considérant qu’elle était trop faible, car inférieure a la
marge de négociation autorisée par le service du Domaine.

annexe).

III - CONDITIONS DE LA VENTE

La vente du terrain sera précédée d'un avant-contrat conclu sous les conditions
suivantes :

- Conditions suspensives générales :

e Urbanisme: Le certificat ou les renseignements d'urbanisme, et les
pieces produites par la commune, ne révelent aucun projets, vices ou
servitudes, de nature a déprécier de manieére significative la valeur du
terrain ou susceptible de le rendre impropre a la destination que
I'acquéreur envisage de lui donner.

e Droit de préemption ou de préférence: Purge de tout droit de
préemption ou de préférence éventuels.

e Droits réels — hypothéques : Etat hypothécaire ne révele pas I'existence
d’inscription pour un montant supérieur au prix de vente ou d'une
publication de commandement de saisie ou I'existence d’autres droits
réels que ceux éventuellement ci-dessus énoncés faisant obstacle a la
libre disposition du terrain ou susceptible d’en diminuer sensiblement la
valeur.




- Conditions suspensives spécifiques :

° Obtention d’un prét,

Délai de rétractation conventionnel,

Obtention de toutes autorisations administratives définitives et

exécutoires,

o Absence de travaux de dépollution en vue de la
réalisation du projet,

Absence de fondations spéciales / absence de diagnostic ou de

prescription en matiére d’archéologie préventive,

° Pré-commercialisation du programme,

J Etudes de sol

-  Durée de validité de I’'avant-contrat : 12 mois.

Le transfert de propriété aura lieu au moment de la réitération authentique de la vente
par devant notaire.

IV - DECLARATION FISCALE

Pas-de-Calais habitat est soumis a I'impdt sur les sociétés en application de l'article
206 1. du CGI mais partiellement exonéré de I'impot par les articles 207 1. 4°, 208 6° et
210 E dudit Code.

Pour ces déclarations, Pas-de-Calais habitat est immatriculé aupres de la Direction des
Grandes Entreprises (D.G.E.) 6, 8 rue Courtois a Pantin (93505).

kkokokk

Au vu des éléments proposés et apres en avoir délibéré, les membres du Bureau :

v’ révisent le prix de vente de la parcelle de terrain située a BEAURAINS, reprise
au cadastre section AH n° 283, moyennant un prix minimum de - euros
TTC.

v' décident la vente de la parcelle de terrain située rue Aristide Briand a
BEAURAINS et cadastrée section au profit de Madame
moyennant le prix minimum de

de vente),

v autorisent le Directeur général, ou toute personne habilitée, a fixer
définitivement les clauses, charges et conditions des actes a régulariser pour
cette vente et a les signer.

Décision adoptée a l'unanimité
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BEAURAINS (62)

Réalisation de forages destructifs
Rue Aristide Briand
Diagnostic géotechnique G5
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Présentation de notre mission

PAS DE CALAIS HABITAT nous a confié la réalisation d’un diagnostic géotechnique et plus
précisément d’essais de perméabilité a MERICOURT (62).

Notre intervention fait suite a I'acceptation de notre devis DE.NSO.16.11.006 — Ind A du
4 novembre 2016 par la réception de votre lettre de commande du |8 novembre 2016.

| — Mission selon la norme NF P 94-500

La présente mission correspond a un diagnostic géotechnique G5 selon la norme NFP 94-500
(Missions Géotechniques Types - Révision Novembre 2013).

L’objectif de ce compte rendu est de présenter le résultat des forages destructifs réalisés.

2 — Documents a notre disposition pour cette étude

A la rédaction du présent compte rendu, nous sommes en possession de notre rapport
d’étude référencé NTE 120-2016-043-01 du 06/12/2016 établi par la société INNOGEO.

3 — Programme d’investigations

Conformément a notre proposition DE.NSO.16.11.006 — Ind A et a votre demande, nous
avons réalisé la campagne d’investigation géotechnique suivante :

- 10 forages destructifs notés D| a D10 descendus a 12,00 m de profondeur par rapport
au niveau du terrain actuel.

Ces forages ont été réalisés avec enregistrement automatique des parametres de forage au
moyen d’un dispositif LUTZ.

Les forages ont été implantés au droit des anomalies microgravimétriques négatives mises en
évidence par la société INNOGEO (cas des forages D2 a D10) ainsi qu'au droit d’'une zone
d’anomalie positive (cas du forage D1).

Les forages ont été nivelés en prenant comme référence altimétrique un regard circulaire situé
en voirie (cf. plan de repérage) et cotée arbitrairement a + 100,00 m en I'absence de plan
topographique.
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Descriptif général du site

| — Description du site

La parcelle concernée par les essais est située rue Aristide Briand a BEAURAINS (62).

Il s’agit d’'une parcelle enherbée, sensiblement plane.

Cette zone n’a pas présenté de difficulté particuliére d’accés a notre matériel de forage.

On trouvera, ci-dessous, une photographie aérienne de la zone d’étude.

2 — Contexte géologique du site

D’apres la carte géologique de ARRAS au [/50 000éme du BRGM, on pouvait s’attendre a
rencontrer sous un recouvrement de remblais ou la terre végétale, des Limons d’age

Quaternaire, reposant sur le substratum crayeux d'ige Secondaire.
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Résultats des investigations in situ

| — Nivellement des forages
Les sondages ont été nivelés en prenant comme référence altimétrique un regard circulaire

situé en voirie (cf. plan de repérage) et coté arbitrairement a + 100,00 m en I'absence de plan
topographique.

Nous avons ainsi obtenu les cotes locales suivantes :

Forage Cote locale
(m)
DI 100,24
D2 100,04
D3 99,99
D4 100,07
D5 100,43
Dé 100,37
D7 100,42
D8 100,34
D9 100,36
DI0 100,29

Ce levé confirme une zone d’étude sensiblement plane.

2 — Résultat des forages destructifs

Il a été réalisé, au droit des anomalies mises en évidence par linvestigation géophysique,
10 forages destructifs de contrdle notés DI a D10 descendus a 12,00 m de profondeur par
rapport au niveau du terrain actuel et réalisés avec enregistrement des paramétres de forage
via un systéme d’acquisition automatique de type LUTZ.

Ces forages ont été réalisés via un outil désagrégateur (taillant de diamétre 90 mm) en rotation
simple (sans percussion) avec injection d’un fluide de forage (eau) dés le commencement.
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Cette méthodologie d’exécution de forage ne permet pas :

- ni I'identification précise de la lithologie rencontrée (identification sommaire a partir des
remontées de cuttings de forage avec le fluide d’injection),

- nila mise en évidence d’éventuelles arrivées d’eau souterraines.

Dans le cas ou le fluide d’injection ne remonte plus jusqu’a la surface, il n’est plus possible
d’identifier (méme sommairement) la lithologie des terrains rencontrés.

Aucun vide franc n’a été décelé au droit des forages DI a D10 jusqu’a leur base ; soit 12,00 m
de profondeur par rapport au niveau du terrain actuel.

On notera une anomalie de capteur des enregistrements des paramétres de forage lors de
I'exécution du forage D7 ; aucune anomalie significative n’a toutefois été notée par I'opérateur
lors de I'exécution de ce forage.

Les forages destructifs ont mis en évidence des horizons superficiels plus « tendre au forage »
qui correspondent a des limons.

Les forages destructifs ont également mis en évidence des variations du niveau du toit du
substratum crayeux.

On trouvera, insérés en annexe, le diagramme d’enregistrement de paramétre de chaque
forage destructif réalisé.

Ce compte rendu conclut le diagnostic géotechnique qui nous a été confiée pour cette affaire.

FONDASOL reste a la disposition de PAS DE CALAIS HABITAT pour toute question
inhérente au présent compte rendu.
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I. Avertissement, préambule

Toute commande et ses avenants éventuels impliquent de la part du co-contractant, ci-
aprés dénommé « le Client », signataire du contrat et des avenants, acceptation sans
réserve des présentes conditions générales.

Les présentes conditions générales prévalent sur toutes autres, sauf conditions
particuliéres contenues dans le devis ou dérogation formelle et explicite. Toute
modification de la commande ne peut étre considérée comme acceptée qu’aprés accord
écrit du Prestataire.

2. Déclarations obligatoires a la charge du Client, (DT, DICT, ouvrages
exécutés)

Dans tous les cas, la responsabilité du Prestataire ne saurait étre engagée en cas de
dommages a des ouvrages publics ou privés (en particulier, ouvrages enterrés et
canalisations) dont la présence et 'emplacement précis ne lui auraient pas été signalés
par écrit préalablement a sa mission.

Conformément au décret n° 2011-1241 du 5 octobre 2011 relatif a I'exécution de
travaux a proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de
transport ou de distribution, le Client doit fournir, a sa charge et sous sa responsabilité,
I'implantation des réseaux privés, la liste et I'adresse des exploitants des réseaux publics
a proximité des travaux, les plans, informations et résultats des investigations
complémentaires consécutifs a sa Déclaration de projet de Travaux (DT). Ces
informations sont indispensables pour permettre les éventuelles DICT (le délai de
réponse est de |5 jours) et pour connaitre I'environnement du projet. En cas
d’incertitude ou de complexité pour la localisation des réseaux sur domaine public, il
pourra étre nécessaire de faire réaliser, a la charge du Client, des fouilles manuelles
pour les repérer. Les conséquences et la responsabilité de toute détérioration de ces
réseaux par suite d’'une mauvaise communication sont a la charge exclusive du Client.
Conformément a I'art L 41 1-1 du code minier, le Client s’engage a déclarer a la DREAL
tout forage réalisé de plus de 10 m de profondeur. De méme, conformément a l'article
R 214-1 du code de I'environnement, le Client s’engage a déclarer auprés de la DDT du
lieu des travaux les sondages et forages destinés a la recherche, a la surveillance ou au
prélévement d’eaux souterraines (piézométres notamment).

3. Cadre de la mission, objet et nature des prestations, prestations exclues,
limites de la missionlLe terme « prestation » désigne exclusivement les prestations
énumérées dans le devis du Prestataire. Toute prestation différente de celles prévues
fera I'objet d’un prix nouveau a négocier. Il est entendu que le Prestataire s'engage a
procéder selon les moyens actuels de son art, a des recherches consciencieuses et a
fournir les indications qu'on peut en attendre. Son obligation est une obligation de
moyen et non de résultat au sens de la jurisprudence actuelle des tribunaux. Le
Prestataire réalise la mission dans les strictes limites de sa définition donnée dans son
offre (validité limitée a trois mois a compter de la date de son établissement), confirmée
par le bon de commande ou un contrat signé du Client. La mission et les investigations
éventuelles sont strictement géotechniques et n’abordent pas le contexte
environnemental. Seule une étude environnementale spécifique comprenant des
investigations adaptées permettra de détecter une éventuelle contamination des sols
et/ou des eaux souterraines.

Le Prestataire n’est solidaire d'aucun autre intervenant sauf si la solidarité est
explicitement convenue dans le devis ; dans ce cas, la solidarité ne s’exerce que sur la
durée de la mission.

Par référence a la norme NF P 94-500, il appartient au maitre d’ouvrage, au maitre
d’ceuvre ou a toute entreprise de faire réaliser impérativement par des ingénieries
compétentes chacune des missions géotechniques (successivement Gl, G2, G3 et G4 et
les investigations associées) pour suivre toutes les étapes d’élaboration et d’exécution
du projet. Si la mission dinvestigations est commandée seule, elle est limitée a
I'exécution matérielle de sondages et a I'établissement d’'un compte rendu factuel sans
interprétation et elle exclut toute activit¢ d’étude ou de conseil. La mission de
diagnostic géotechnique G5 engage le géotechnicien uniquement dans le cadre strict des
objectifs ponctuels fixés et acceptés.

Si le Prestataire déclare étre titulaire de la certification ISO 9001, le Client agit de telle
sorte que le Prestataire puisse respecter les dispositions de son systéme qualité dans la
réalisation de sa mission.

4. Plans et documents contractuels

Le Prestataire réalise la mission conformément a la réglementation en vigueur lors de
son offre, sur la base des données communiquées par le Client. Le Client est seul
responsable de I'exactitude de ces données. En cas d’absence de transmission ou
d’erreur sur ces données, le Prestataire est exonéré de toute responsabilité.

5. Limites d’engagement sur les délais

Sauf indication contraire précise, les estimations de délais d’intervention et d’exécution
données aux termes du devis ne sauraient engager le Prestataire. Sauf stipulation
contraire, il ne sera pas appliqué de pénalités de retard et si tel devait étre le cas elles
seraient plafonnées a 5% de la commande. En toute hypothése, la responsabilité du
Prestataire est dégagée de plein droit en cas d'insuffisance des informations fournies par
le Client ou si le Client n’a pas respecté ses obligations, en cas de force majeure ou
d’événements imprévisibles (notamment la rencontre de sols inattendus, la survenance
de circonstances naturelles exceptionnelles) et de maniére générale en cas d‘événement
extérieur au Prestataire modifiant les conditions d’exécution des prestations objet de la
commande ou les rendant impossibles.

Le Prestataire n’est pas responsable des délais de fabrication ou d’approvisionnement de
fournitures lorsqu’elles font I'objet d’un contrat de négoce passé par le Client ou le
Prestataire avec un autre Prestataire.

Conditions Générales

6. Formalités, autorisations et obligations d’information, acces, dégats aux
ouvrages et cultures

Toutes les démarches et formalités administratives ou autres, en particulier I'obtention
de l'autorisation de pénétrer sur les lieux pour effectuer des prestations de la mission
sont a la charge du Client. Le Client se charge d’une part d’obtenir et communiquer les
autorisations requises pour |'accés du personnel et des matériels nécessaires au

Prestataire en toute sécurité dans I'enceinte des propriétés privées ou sur le domaine
public, d’autre part de fournir tous les documents relatifs aux dangers et aux risques
cachés, notamment ceux liés aux réseaux, aux obstacles enterrés et a la pollution des
sols et des nappes. Le Client s'engage 3 communiquer les régles pratiques que les
intervenants doivent respecter en matiere de santé, sécurité et respect de
I'environnement : il assure en tant que de besoin la formation du personnel, notamment
celui du Prestataire, entrant dans ces domaines, préalablement a l'exécution de la
mission. Le Client sera tenu responsable de tout dommage corporel, matériel ou
immatériel dii a une spécificité du site connue de lui et non clairement indiquée au
Prestataire avant toutes interventions. Sauf spécifications particuliéres, les travaux
permettant l'accessibilité aux points de sondages ou d’essais et I'aménagement des
plates-formes ou grutage nécessaires aux matériels utilisés sont a la charge du Client.Les
investigations peuvent entrainer d’inévitables dommages sur le site, en particulier sur la
végétation, les cultures et les ouvrages existants, sans qu'il y ait négligence ou faute de la
part de son exécutant. Les remises en état, réparations ou indemnisations
correspondantes sont a la charge du Client.

7. Implantation, nivellement des sondages

Au cas ou l'implantation des sondages est imposée par le Client ou son conseil, le
Prestataire est exonéré de toute responsabilité dans les événements consécutifs a ladite
implantation. La mission ne comprend pas les implantations topographiques permettant
de définir I'emprise des ouvrages et zones a étudier ni la mesure des coordonnées
précises des points de sondages ou d’essais. Les éventuelles altitudes indiquées pour
chaque sondage (qu'il s’agisse de cotes de références rattachées a un repere arbitraire
ou de cotes NGF) ne sont données qu’a titre indicatif. Seules font foi les profondeurs
mesurées depuis le sommet des sondages et comptées a partir du niveau du sol au
moment de la réalisation des essais. Pour que ces altitudes soient garanties, il convient
qu’elles soient relevées par un Géomeétre Expert avant remodelage du terrain. Il en va
de méme pour I'implantation des sondages sur le terrain.

8. Hydrogéologieles niveaux d'eau indiqués dans le rapport correspondent
uniquement aux niveaux relevés au droit des sondages exécutés et a un moment preécis.
En dépit de la qualité de I'étude les aléas suivants subsistent, notamment la variation des
niveaux d'eau en relation avec la météo ou une modification de I'environnement des
études. Seule une étude hydrogéologique spécifique permet de déterminer les
amplitudes de variation de ces niveaux, les cotes de crue et les PHEC (Plus Hautes Eaux
Connues).

9. Recommandations, aléas, écart entre prévision de I’étude et réalité en
cours de travauxSi, en I'absence de plans précis des ouvrages projetés, le Prestataire a
été amené a faire une ou des hypotheses sur le projet, il appartient au Client de lui
communiquer par écrit ses observations éventuelles sans quoi, il ne pourrait en aucun
cas et pour quelque raison que ce soit lui étre reproché d’avoir établi son étude dans
ces conditions. L’étude géotechnique s’appuie sur les renseignements regus concernant
le projet, sur un nombre limité de sondages et d’essais, et sur des profondeurs
d’investigations limitées qui ne permettent pas de lever toutes les incertitudes
inéluctables a cette science naturelle. En dépit de la qualité de I'étude, des incertitudes
subsistent du fait notamment du caractére ponctuel des investigations, de la variation
d'épaisseur des remblais et/ou des différentes couches, de la présence de vestiges
enterrés. Les conclusions géotechniques ne peuvent donc conduire a traiter a forfait le
prix des fondations compte tenu d’'une hétérogénéité, naturelle ou du fait de 'lhomme,
toujours possible et des aléas d’exécution pouvant survenir lors de la découverte des
terrains. Si un caractére évolutif particulier a été mis en lumiére (notamment glissement,
érosion, dissolution, remblais évolutifs, tourbe), |'application des recommandations du
rapport nécessite une actualisation a chaque étape du projet notamment s'il s'écoule un
laps de temps important avant I'étape suivante.L’estimation des quantités des ouvrages
géotechniques nécessite, une mission d’étude géotechnique de conception G2 (phase
projet). Les éléments géotechniques non décelés par I'étude et mis en évidence lors de
I'exécution (pouvant avoir une incidence sur les conclusions du rapport) et les incidents
importants survenus au cours des travaux (notamment glissement, dommages aux
avoisinants ou aux existants) doivent obligatoirement étre portés a la connaissance du
Prestataire ou signalés aux géotechniciens chargés des missions de suivi géotechnique
d’exécution G3 et de supervision géotechnique d’'exécution G4, afin que les
conséquences sur la conception géotechnique et les conditions d’exécution soient
analysées par un homme de lart.

10. Rapport de mission, réception des travaux, fin de mission, délais de
validation des documents par le clientA défaut de clauses spécifiques
contractuelles, la remise du dernier document a fournir dans le cadre de la mission fixe
le terme de la mission. La date de la fin de mission est celle de I'approbation par le
Client du dernier document a fournir dans le cadre de la mission. L’approbation doit
intervenir au plus tard deux semaines aprés sa remise au Client, et est considérée
implicite en cas de silence. La fin de la mission donne lieu au paiement du solde de la
mission.
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Il. Réserve de propriété, confidentialité, propriété des études,
diagrammesles coupes de sondages, plans et documents établis par les soins du
Prestataire dans le cadre de sa mission ne peuvent étre utilisés, publiés ou reproduits
par des tiers sans son autorisation. Le Client ne devient propriétaire des prestations
réalisées par le Prestataire qu'aprés réglement intégral des sommes dues. Le Client ne
peut pas les utiliser pour d’autres ouvrages sans accord écrit préalable du Prestataire. Le
Client s’engage a maintenir confidentielle et a ne pas utiliser pour son propre compte ou

celui de tiers toute information se rapportant au savoir-faire du Prestataire, qu'il soit
breveté ou non, portée a sa connaissance au cours de la mission et qui n’est pas dans le
domaine public, sauf accord préalable écrit du Prestataire. Si dans le cadre de sa mission,
le Prestataire mettait au point une nouvelle technique, celle-ci serait sa propriété. Le
Prestataire serait libre de déposer tout brevet s’y rapportant, le Client bénéficiant, dans
ce cas, d’'une licence non exclusive et non cessible, a titre gratuit et pour le seul ouvrage
étudié.

12. Modifications du contenu de la mission en cours de réalisationlLa nature
des prestations et des moyens a mettre en ceuvre, les prévisions des avancements et
délais, ainsi que les prix sont déterminés en fonction des éléments communiqués par le
client et ceux recueillis lors de I'établissement de I'offre. Des conditions imprévisibles
par le Prestataire au moment de I'établissement de son offre touchant a la géologie, aux
hypothéses de travail, au projet et a son environnement, a la législation et aux
réglements, a des événements imprévus, survenant en cours de mission autorisent le
Prestataire a proposer au Client un avenant avec notamment modification des prix et
des délais. A défaut d’un accord écrit du Client dans un délai de deux semaines a
compter de la réception de la lettre d’adaptation de la mission. Le Prestataire est en
droit de suspendre immédiatement I'exécution de sa mission, les prestations réalisées a
cette date étant rémunérées intégralement, et sans que le Client ne puisse faire état
d’un préjudice. Dans 'hypothese ol le Prestataire est dans I'impossibilité de réaliser les
prestations prévues pour une cause qui ne lui est pas imputable, le temps
d’immobilisation de ses équipes est rémunéré par le client.

13. Modifications du projet aprés fin de mission, délai de validité du
rapportle rapport constitue une synthése de la mission définie par la commande. Le
rapport et ses annexes forment un ensemble indissociable. Toute interprétation,
reproduction partielle ou utilisation par un autre maitre de l'ouvrage, un autre
constructeur ou maitre d’ceuvre, ou pour un projet différent de celui objet de la
mission, ne saurait engager la responsabilité du Prestataire et pourra entrainer des
poursuites judiciaires. La responsabilité du Prestataire ne saurait étre engagée en dehors
du cadre de la mission objet du rapport. Toute modification apportée au projet et a son
environnement ou tout élément nouveau mis a jour au cours des travaux et non détecté
lors de la mission d’origine, nécessite une adaptation du rapport initial dans le cadre
d’une nouvelle mission. Le client doit faire actualiser le dernier rapport de mission en
cas d'ouverture du chantier plus de | an aprés sa livraison. Il en est de méme
notamment en cas de travaux de terrassements, de démolition ou de réhabilitation du
site (2 la suite d'une contamination des terrains et/ou de la nappe) modifiant entre
autres les qualités mécaniques, les dispositions constructives et/ou la répartition de tout
ou partie des sols sur les emprises concernées par I'étude géotechnique.

14. conditions d’établissement des prix, variation dans les prix, conditions de
paiement, acompte et provision, retenue de garantie

Les prix unitaires s'entendent hors taxes. lls sont majorés de la T.V.A. au taux en
vigueur le jour de la facturation. lls sont établis aux conditions économiques en vigueur
a la date d’établissement de I'offre. lls sont fermes et définitifs pour une durée de trois
mois. Au-del3, ils sont actualisés par application de l'indice "Sondages et Forages TP 04"
pour les investigations in situ et en laboratoire, et par application de [lindice
« SYNTEC » pour les prestations d’études, I'Indice de base étant celui du mois de
I'établissement du devis.

Aucune retenue de garantie n’est appliquée sur le colit de la mission.

Dans le cas ou le marché nécessite une intervention d’une durée supérieure a un mois,
des factures mensuelles intermédiaires sont établies. Lors de Ipassation de la commande
ou de la signature du contrat, le Prestataire peut exiger un acompte dont le montant est
défini dans les conditions particuliéres et correspond a un pourcentage du total estimé
des honoraires et frais correspondants a I'exécution du contrat. Le montant de cet
acompte est déduit de la facture ou du décompte final. En cas de sous-traitance dans le
cadre d’un ouvrage public, les factures du Prestataire sont réglées directement et
intégralement par le maitre d’ouvrage, conformément a la loi n°75-1334 du 31/12/1975.
Les paiements interviennent a réception de la facture et sans escompte. En 'absence de
paiement au plus tard le jour suivant la date de réglement figurant sur la facture, il sera
appliqué a compter dudit jour et de plein droit, un intérét de retard égal au taux
d'intérét appliqué par la Banque Centrale Européenne a son opération de refinancement
la plus récente majorée de 10 points de pourcentage. Cette pénalité de retard sera
exigible sans qu’un rappel soit nécessaire a compter du jour suivant la date de reglement
figurant sur la facture.

En sus de ces pénalités de retard, le Client sera redevable de plein droit des frais de
recouvrement exposés ou d'une indemnité forfaitaire de 40 €.

Un désaccord quelconque ne saurait constituer un motif de non paiement des
prestations de la mission réalisées antérieurement. La compensation est formellement
exclue : le Client s'interdit de déduire le montant des préjudices qu'il allegue des
honoraires dus.

I5. Résiliation anticipée

Toute procédure de résiliation est obligatoirement précédée d’'une tentative de
conciliation. En cas de force majeure, cas fortuit ou de circonstances indépendantes du
Prestataire, celui-ci a la faculté de résilier son contrat sous réserve d’en informer son
Client par lettre recommandée avec accusé de réception. En toute hypothése, en cas
d’inexécution par I'une ou l'autre des parties de ses obligations, et 8 jours apres la mise
en demeure visant la présente clause résolutoire demeurée sans effet, le contrat peut
étre résilié de plein droit. La résiliation du contrat implique le paiement de I'ensemble
des prestations régulierement exécutées par le Prestataire au jour de la résiliation et en
sus, d’'une indemnité égale a 20 % des honoraires qui resteraient a percevoir si la
mission avait été menée jusqu’a son terme.

16. Répartition des risques, responsabilités et assurances

Le Prestataire n’est pas tenu d’avertir son Client sur les risques encourus déja connus
ou ne pouvant étre ignorés du Client compte tenu de sa compétence. Ainsi par
exemple, I'attention du Client est attirée sur le fait que le béton armé est inévitablement
fissuré, les revétements appliqués sur ce matériau devant avoir une souplesse suffisante
pour s’adapter sans dommage aux variations d’ouverture des fissures. Le devoir de
conseil du Prestataire vis-a-vis du Client ne s’exerce que dans les domaines de
compétence requis pour I'exécution de la mission spécifiquement confiée. Tout élément
nouveau connu du Client apres la fin de la mission doit étre communiqué au Prestataire
qui pourra, le cas échéant, proposer la réalisation d’'une mission complémentaire. A
défaut de communication des éléments nouveaux ou d’acceptation de la mission
complémentaire, le Client en assumera toutes les conséquences.

En aucun cas, le Prestataire ne sera tenu pour responsable des conséquences d’un non-
respect de ses préconisations ou d’'une modification de celles-ci par le Client pour
quelque raison que ce soit. L'attention du Client est attirée sur le fait que toute
estimation de quantités faite a partir de données obtenues par préléevements ou essais
ponctuels sur le site objet des prestations est entachée d’une incertitude fonction de la
représentativité de ces données ponctuelles extrapolées a I'ensemble du site. Toutes les
pénalités et indemnités qui sont prévues au contrat ou dans l'offre remise par le
Prestataire ont la nature de dommages et intéréts forfaitaires, libératoires et exclusifs de
toute autre sanction ou indemnisation.

Assurance décennale obligatoire
Le Prestataire bénéficie d’un contrat d’assurance au titre de la responsabilité décennale

afférente aux ouvrages soumis a obligation d’assurance, conformément a l'article L.241-1
du Code des assurances. Conformément aux usages et aux capacités du marché de
'assurance et de la réassurance, le contrat impose une obligation de déclaration
préalable et d’adaptation de la garantie pour les ouvrages dont la valeur HT (travaux et
honoraires compris) excéde au jour de la déclaration d’ouverture de chantier un
montant de |5 M€. Il est expressément convenu que le client a 'obligation d’informer le
Prestataire d’un éventuel dépassement de ce seuil, et accepte, de fournir tous éléments
d’information nécessaires a I'adaptation de la garantie. Le client prend également
I'engagement, de souscrire a ses frais un Contrat Collectif de Responsabilité Décennale
(CCRD), contrat dans lequel le Prestataire sera expressément mentionné parmi les
bénéficiaires. Par ailleurs, les ouvrages de caractére exceptionnel, voir inusuels sont
exclus du présent contrat et doivent faire I'objet d’'une cotation particuliére. Le prix fixé
dans ['offre ayant été déterminé en fonction de conditions normales d’assurabilité de la
mission, il sera réajusté, et le client s'engage a I'accepter, en cas d'éventuelle
surcotisation qui serait demandée au Prestataire par rapport aux conditions de base de
son contrat d’assurance. A défaut de respecter ces engagements, le client en supportera
les conséquences financiéres (notamment en cas de défaut de garantie du Prestataire,
qui n'aurait pu s’assurer dans de bonnes conditions, faute d’informations suffisantes). Le
maitre d’ouvrage est tenu d’informer le Prestataire de la DOC (déclaration d’ouverture
de chantier).

Dans le cas ou le prestataire intervient en tant que sous-traitant, si le sinistre est
supérieur a 3 M€, le client traitant direct et ses assureurs renoncent a tous recours
contre le Prestataire et ses assureurs.

Ouvrages non soumis a I'obligation d'assurance

Les ouvrages dont la valeur HT (travaux et honoraires compris) excéde un montant de
15 M€ HT doivent faire I'objet d'une déclaration auprés du Prestataire qui en référera a
son assureur pour détermination des conditions d’assurance. Les limitations relatives au
montant des chantiers auxquels le Prestataire participe ne sont pas applicables aux
missions portant sur des ouvrages d'infrastructure linéaire, c'est-a-dire routes, voies
ferrées, tramway, etc. En revanche, elles demeurent applicables lorsque sur le tracé
linéaire, la/les mission(s) de I'assuré porte(nt) sur des ouvrages précis tels que ponts,
viaducs, échangeurs, tunnels, tranchées couvertes... En tout état de cause, il appartiendra
au client de prendre en charge toute éventuelle sur cotisation qui serait demandée au
prestataire par rapport aux conditions de base de son contrat d'assurance. Toutes les
conséquences financieres d’une déclaration insuffisante quant au co(t de l'ouvrage
seront supportées par le client et le maitre d’ouvrage.

Le Prestataire assume les responsabilités qu’il engage par I'exécution de sa mission telle
que décrite au présent contrat. A ce titre, il est responsable de ses prestations dont la
défectuosité lui est imputable. Le Prestataire sera garanti en totalité par le Client contre
les conséquences de toute recherche en responsabilité dont il serait I'objet du fait de
ses prestations, de la part de tiers au présent contrat, le client ne garantissant cependant
le Prestataire qu'au dela du montant de responsabilité visé ci-dessous pour le cas des
prestations défectueuses. La responsabilité globale et cumulée du Prestataire au titre ou
a l'occasion de I'exécution du contrat sera limitée a trois fois le montant de ses
honoraires sans pour autant excéder les garanties délivrées par son assureur, et ce
pour les dommages de quelque nature que ce soit et quel qu’en soit le fondement
juridique. Il est expressément convenu que le Prestataire ne sera pas responsable des
dommages immatériels consécutifs ou non a un dommage matériel tels que, notamment,
la perte d’exploitation, la perte de production, le manque a gagner, la perte de profit, la
perte de contrat, la perte d’image, 'immobilisation de personnel ou d’équipements.

17. Cessibilité de contrat

Le Client reste redevable du paiement de la facture sans pouvoir opposer a quelque
titre que ce soit la cession du contrat, la réalisation pour le compte d’autrui, I'existence
d'une promesse de porte-fort ou encore l'existence d’une stipulation pour autrui.

18. Litiges

En cas de litige pouvant survenir dans I'application du contrat, seul le droit frangais est
applicable. Seules les juridictions du ressort du siége social du Prestataire sont
compétentes, méme en cas de demande incidente ou d’appel en garantie ou de pluralité
de défendeurs.

Mars 2014
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Enchainement des missions types d’ingénierie

géotechnique (Norme NF P 94-500)

Le Maitre d’Ouvrage doit associer I'ingénierie géotechnique au méme titre que les autres ingénieries a la Maitrise d'(Euvre et ce, a toutes les étapes
successives de conception, puis de réalisation de I'ouvrage. Le Maitre d'Ouvrage, ou son mandataire, doit veiller a la synchronisation des missions
d'ingénierie géotechnique avec les phases effectives a la Maitrise d’Euvre du projet.

L’enchainement et la définition synthétique des missions d'ingénierie géotechnique sont donnés ci-apres. Deux ingénieries géotechniques différentes
doivent intervenir : la premiére pour le compte du Maitre d'Ouvrage ou de son mandataire lors des étapes | a 3, la seconde pour le compte de

I'entreprise lors de I'étape 3.

. Objectifs a 5 Prestations
Enchainement Phases de A S —zosioa oo Ee Niveau de management o Py
e S Mission d’ingénierie g que att e pour = d’investigations
des missions la maitrise B des risques . 2 -
- - et Phase de la mission les ouvrages e b o géotechniques a
Gl aG4 d’ceuvre = - g q tt 1 s
géotechniques réaliser
Spécificités Fonction des
Etude géot: que préalable (G1) sotechniques du Premiére identification des données existantes
Etape | : Phase Etude de Site (ES) fite v risques présentés par le site | et de la complexité
Etude géotechnique
géotechnique Premiére .
préalable Etude Etudes géotechnique préalable (G1) adaptation des | Premire identification des | | Oncuons des
Gl) préliminaire, L L. ) . données existantes
( - Phase Principes Généraux de Construction futurs ouvrages risques pour les futurs .
Esquisse, PGC aux spécificités ou < et de la complexité
APS (PGC) sped vrage géotechnique
du site
Deﬁmt)o_n et d Fonction du site et
APDJ/AVP Etude géotechnique de 'conception (G2) :;"umson es de Ia comp!exité du
Phase Avant-projet (AVP) envi projet (choix
visageables i)
pour le projet
- . Mesures préventives pour la
E;‘:‘: e2 : c tion et réduction des risques Fonction du site et
. . Etudes géotechniques de conception (G2) s-oncepuion & identifiés, mesures de la complexité du
géotechnique PRO . justifications du R . . .
d . Phase Projet (PRO) 3 correctives pour les risques | projet (choix
e conception projet - B ) By
(G2) rsndufls avec détection au )
Consultation sur plus t6t de leur survenance
le projet de
base/choix de
Etude géotechnique de conception (G2) ) .
DCE/ACT Phase DCE/ACT I gnveprlsg et
mise au point du
contrat de
travaux
A la charge de A la charge du maitre
I'entreprise d’ouvrage
Supervision Etude Identification des risques "
Etude de suivi géotechnique d’exécution résiduels, mesures Fonﬂc‘t:;n d:se
géotechniques d’exécution (G4) conforme aux correctives, controle du me es
e e .. . - construction et des
d’exécution (G3) Phase Supervision de exigences du management des risques 3
EXE/VISA . v > . . P Ny adaptations

E tape 3 : Phase Etude (en I’étude géotechnique projet, avec résiduels (réalité des actions, proposées si des
interaction avec la d’exécution (en interaction | maitrise de la vigilance, mémorisation, . . s

Etudes - - L. - N . risques identifiés

= s phase suivi) avec la phase supervision du qualité, du délai capitalisation des retours .
géotechniques _ . s - surviennent
de réalisation suivi) et du coit d’expérience)

(G3/G4) Supervision Fonction du
Etude et suivi géotechnique Exécution des contexte
géotechniques d’exécution (G4) travaux en toute géotechnique

DET/AOR d’exécutions Phase Supervision du sécurité et en observé et du
(G3) Phase Suivi suivi géotechnique conformité avec comportement de
(en interaction avec d’exécution (en interaction | les attentes du Pouvrage et des
la Phase Etude) avec la phase Supervision de maitre d’ouvrage avoisinants en cours
Fétude) de travaux
- Influence d’un
z toute 'etape élément Influence de cet élément .
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sur un Diagnostic Diagnostic géotechnique (G5) 8 . N geo lq 5 Pélément
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ouvrage 3 - o géotechnique étudié
istant projet ou sur identifiés
exis I'ouvrage existant
Classification des missions d’ingenierie géotechnique en page suivante
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Missions types d’ingénierie géotechnique

L'enchainement des missions d'ingénierie géotechnique (étapes | a 3) doit
suivre les étapes de conception et de réalisation de tout projet pour
contribuer a la maitrise des risques géotechniques. Le maitre d'ouvrage ou
son mandataire doit faire réaliser successivement chacune de ces missions
par une ingénierie géotechnique. Chaque mission s'appuie sur des données
géotechniques adaptées issues d'investigations géotechniques appropriées.

ETAPE | : ETUDE GEOTECHNIQUE PREALABLE (Gl)

Cette mission exclut toute approche des quantités, délais et colits d'exécution des
ouvrages géotechniques qui entre dans le cadre de la mission d'étude
géotechnique de conception (étape 2). Elle est a la charge du maitre d'ouvrage ou
son mandataire. Elle comprend deux phases:

Phase Etude de Site (ES)

Elle est réalisée en amont d'une étude préliminaire, d'esquisse ou d'APS pour une

premiére identification des risques géotechniques d'un site. - Faire une enquéte

documentaire sur le cadre géotechnique du site et I'existence d'avoisinants avec

visite du site et des alentours.

- Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le
réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.

- Fournir un rapport donnant pour le site étudié un modele géologique
préliminaire, les principales caractéristiques géotechniques et une premiére
identification des risques géotechniques majeurs.

Phase Principes Généraux de Construction (PGC)

Elle est réalisée au stade d'une étude préliminaire, d'esquisse ou d'APS pour
réduire les conséquences des risques géotechniques majeurs identifiés. Elle
s'appuie obligatoirement sur des données géotechniques adaptées.

Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le
réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.

Fournir un rapport de synthése des données géotechniques a ce stade d'étude
(premiére approche de la ZIG, horizons porteurs potentiels, ainsi que certains
principes généraux de construction envisageables (notamment fondations,
terrassements, ouvrages enterrés, améliorations de sols).

ETAPE 2: ETUDE GEOTECHNIQUE DE CONCEPTION (G2)
Cette mission permet |'élaboration du projet des ouvrages géotechniques et
réduit les conséquences des risques géotechniques importants identifiés. Elle est a
la charge du maitre d'ouvrage ou son mandataire et est réalisée en collaboration
avec la maitrise d'ceuvre ou intégrée a cette derniére. Elle comprend trois phases:
rojet (AVP

Elle est réalisée au stade de l'avant-projet de la maitrise d'ceuvre et s'appuie
obligatoirement sur des données géotechniques adaptées.

Phase Avan

- Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le
réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.

Fournir un rapport donnant les hypothéses géotechniques a prendre en compte
au stade de [l'avant-projet, les principes de construction envisageables
(terrassements, souténements, pentes et talus, fondations, assises des dallages
et voiries, améliorations de sols, dispositions générales vis-a-vis des nappes et
des avoisinants), une ébauche dimensionnelle par type d'ouvrage géotechnique
et la pertinence dapplication de la méthode observationnelle pour une
meilleure maitrise des risques géotechniques.

Phase Projet (PRO)

Elle est réalisée au stade du projet de la maitrise d'ceuvre et s'appuie
obligatoirement sur des données géotechniques adaptées suffisamment
représentatives pour le site. - Définir si besoin un programme d'investigations
géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter
les résultats.

- Fournir un dossier de synthése des hypothéses géotechniques a prendre en
compte au stade du projet (valeurs caractéristiques des paramétres
géotechniques en particulier), des notes techniques donnant les choix
constructifs des ouvrages géotechniques (terrassements, souténements, pentes
et talus, fondations, assises des dallages et voiries, améliorations de sols,
dispositions vis-a-vis des nappes et des avoisinants), des notes de calcul de
dimensionnement, un avis sur les valeurs seuils et une approche des quantités.

Phase DCE / ACT

Elle est réalisée pour finaliser le Dossier de Consultation des Entreprises et
assister le maitre d'ouvrage pour I'établissement des Contrats de Travaux avec le
ou les entrepreneurs retenus pour les ouvrages géotechniques.

- Etablir ou participer a la rédaction des documents techniques nécessaires et
suffisants a la consultation des entreprises pour leurs études de réalisation des
ouvrages géotechniques (dossier de la phase Projet avec

- plans, notices techniques, cahier des charges particuliéres, cadre de bordereau
des prix et d'estimatif, planning prévisionnel).

(Norme NF P 94-500)

- Assister éventuellement le maitre d'ouvrage pour la sélection des
entreprises, analyser les offres techniques, participé a la finalisation des piéces.

ETAPE 3 : ETUDES GEOTECHNIQUES DE REALISATION (G3
et G 4, distinctes et simultanées)

ETUDE ET SUIVI GEOTECHNIQUES D'EXECUTION (G3)

Cette mission permet de réduire les risques géotechniques résiduels par la mise
en ceuvre a temps de mesures correctives d'adaptation ou d'optimisation. Elle est
confiée a I'entrepreneur sauf disposition contractuelle contraire, sur la base de la
phase G2 DCE/ACT. Elle comprend deux phases interactives:

Phase Etude

- Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le
réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.

- Etudier dans le détail les ouvrages géotechniques: notamment établissement
d'une note d'hypothéses géotechniques sur la base des données fournies par le
contrat de travaux ainsi que des résultats des éventuelles investigations
complémentaires, définition et dimensionnement (calculs justificatifs) des
ouvrages géotechniques, méthodes et conditions d'exécution (phasages
généraux, suivis, auscultations et contréles a prévoir, valeurs seuils, dispositions
constructives complémentaires éventuelles ).

Elaborer le dossier géotechnique d'exécution des ouvrages géotechniques
provisoires et définitifs: plans d'exécution, de phasage et de suivi.

Phase Suivi

- Suivre en continu les auscultations et I'exécution des ouvrages géotechniques,
appliquer si nécessaire des dispositions constructives prédéfinies en phase
Etude.

Vérifier les données géotechniques par relevés lors des travaux et par un
programme d'investigations géotechniques complémentaire si nécessaire (le
réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats).

- Etablir la prestation géotechnique du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et
fournir les documents nécessaires a |'établissement du dossier d'interventions
ultérieures sur 'ouvrage (DIUO).

SUPERVISION GEOTECHNIQUE D'EXECUTION (G4)

Cette mission permet de vérifier la conformité des hypothéses géotechniques
prises en compte dans la mission d'étude et suivi géotechniques d'exécution. Elle
est a la charge du maitre d'ouvrage ou son mandataire et est réalisée en
collaboration avec la maitrise d'ceuvre ou intégrée a cette derniére. Elle comprend
deux phases interactives:

Phase Supervision de I'étude d'exécution

- Donner un avis sur la pertinence des hypothéses géotechniques de I'étude
géotechnique d'exécution, des dimensionnements et méthodes d'exécution, des
adaptations ou optimisations des ouvrages géotechniques proposées par
I'entrepreneur, du plan de contréle, du programme d'auscultation et des valeurs
seuils.

Phase Supervision du suivi d'exécution

- Par interventions ponctuelles sur le chantier, donner un avis sur la pertinence
du contexte géotechnique tel qu'observé par ['entrepreneur (G3), du
comportement tel qu'observé par I'entrepreneur de I'ouvrage et des avoisinants
concernés (G3), de I'adaptation ou de I'optimisation de l'ouvrage géotechnique
proposée par |'entrepreneur (G3).

- Donner un avis sur la prestation géotechnique du DOE et sur les documents
fournis pour le DIUO.

A TOUTES ETAPES : DIAGNOSTIC GEOTECHNIQUE (G5)

Pendant le déroulement d'un projet ou au cours de la vie d'un ouvrage, il peut
é&tre nécessaire de procéder, de facon strictement limitative, a I'étude d'un ou
plusieurs éléments géotechniques spécifiques, dans le cadre d'une mission
ponctuelle. Ce diagnostic géotechnique précise l'influence de cet ou ces éléments

géotechniques sur les risques géotechniques identifiés ainsi que leurs
conséquences possibles pour le projet ou 'ouvrage existant.
- Définir, aprés enquéte documentaire, un programme d'investigations

géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en
exploiter les résultats.

Etudier un ou plusieurs éléments géotechniques spécifiques (par exemple
souténement, causes géotechniques d'un désordre) dans le cadre de ce
diagnostic, mais sans aucune implication dans la globalité du projet ou dans
I'étude de I'état général de I'ouvrage existant.

- Si ce diagnostic conduit a modifier une partie du projet ou a réaliser des travaux
sur l'ouvrage existant, des études géotechniques de conception et/ou
d'exécution ainsi qu'un suivi et une supervision géotechniques seront réalisés
ultérieurement, conformément a I'enchainement des missions d'ingénierie
géotechnique (étape 2 et/ou 3).

Février 2014
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Plans de situation
et de repérage des sondages
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REPERAGE DES SONDAGES

Référence arbitraire de
nivellement (regard circulaire)
Cote locale =+ 100,00 m
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Résultat des forages destructifs
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Le Directour Géndral AR - Préfecture du Pas de Calais

Fabrico Crépin 062-344077672-20190923-14-DE
53_ mlogi;ﬂ,\‘r;!;j\ 5 // Acte certifié exécutoire
CEDEX z/:- Réception par le Préfet : 23-09-2019
- = i Publication le : 25-09-2019

Pas-de-Calais F
habitat -
! PAS-DE-CALAIS HABITAT
Office Public de I'Habitat

DECISION EXTRAITE DU PROCES VERBAL DE LA REUNION DU BUREAU

SEANCE DU 20 SEPTEMBRE 2019

Président : Monsieur COTTIGNY

Présents : Madame ROSSIGNOL, Madame VAN HEGHE
Monsieur MELLICK, Monsieur LEROY, Monsieur PETIT

BEAURAINS - Rue Aristide Briand
Vente d’une parcelle de terrain

Direction des Ventes
Avis favorable du CEl du 24 /06/ 2019
Rapporteur : Christine PARAIN

Pas-de-Calais habitat est propriétaire d’une parcelle de terrain sur la commune de
BEAURAINS Rue Aristide Briand.

I -TERRAIN

Par acte en date du 8 décembre 2003, Pas-de-Calais habitat a acquis un ensemble
immobilier sis a Beaurains_pris au cadastre sectionm
d’'une superficie de 5274 m* en vue dy lmplanter un béguinage comp

logements et 2 lots libres d’'une superficie d’environ 411 m? chacun.

Une division parcellaire a été réalisée en 2008 en vue de vendre un délaissé de terrain.
La parcelle de terrain constructible est cadastrée section AH n°283 pour une contenance

de 829 m?.

Cette parcelle de terrain est classée en zone UA du Plan Local d’'Urbanisme.



11 - AVIS DES DOMAINES

Consulté le 21 Janvier 2019, France Domaine a évalué la valeur vénale de cette parcelle
de terrain 2 75000 € HT par avis en date du 26 Mars 2019 soit un prix de 90,50 €
HT/m?,

111 - DECLARATION FISCALE

Pas-de-Calais habitat est soumis a I'impot sur les sociétés en application de I'article 206
1. du CGI mais partiellement exonéré de I'imp6t par les articles 207 1. 4°, 207 1. 6°bis et
210 E dudit Code.

Pour ces déclarations, Pas-de-Calais habitat est immatriculé auprés de la Direction des
Grandes Entreprises (D.G.E.) 6, 8 rue Courtois a Pantin (93505).

Fokokolok

Au vu des éléments proposés et aprés en avoir délibéré, les membres du Bureau :
v Décident la vente de la parcelle de terrain située a BEAURAINS rue Aristide
Briand repris au cadastre sectio yennant le prix de || 1T.
v Autorisent le Directeur général, ou toute personne habilitée, a signer l'acte
de vente et toutes piéces nécessaires a la régularisation du dossier, étant ici

précisé que les frais, droits et émoluments de l'acte seront & la charge de
'acquéreur.

Décision adoptée a I'unanimité.

Certifié exécutoire
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Pde Etat, Stratdple st Ressources

Péle Evaluation Domantale — Immseuble Foch

£, rue du Docleur Brasson

G2034 ARRAS Cedex

Gourriel ; ddfipB2 pote-eyaluption@dalli.finances. qotLiy
Tétéphone : 03-21-59-81-81

Sk

Affaire sulvle par : S.CLABAUX

Télphone :03-21-21-27-43

Courrdel : sonla.clabaux@dglip.financas.gounv.fr
Réf, : 101800010102

Le 26/03/2019

Monsieut le Directenr Départemental

des Finances Publiques du Pas de Calais

i

Monsieur fe THreoteur
du Pdle Immobilier
Pas de Calals Habitat

AVIS du DOMAINE sur In VALEUR VENALD

DESTCNATION DU Biey ¢ IMRIZUELE NON BA'TL

VALLUR VENALE : 75 0006 ILT

ADIESSE DU DIEN | WUE ArsToE Bruanp, 62 217 Braunaws

1 — Servics consuLTAnT ¢ Pas 0% Carars HABITAT

Arpairg SUIE pAR ; BMys, Ghrart

2 - Date de consuliation
Date de réeeption
Date de visite
Date de constitntion du dossier «en ériy

2170172019
1 21/012019
1 25/03/2019
: 18/03/2019

Demande daotualisation d'sne parcello de terrain nu en nafure herbeuse et au relief plat, de forme quasi carré
disposant d'une fagade & 1ue de 30m sur 29m enyiron do profondeur, entauée par des habitations A carotdre
gocial et individnelics, siluée & proximits du centre urbait, cadasteée AH283 pour uoe guporficie de 829m*

- situation d'ocoupation : libre d'oceupation
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fr2pit

Zowe UA : elle est constifuée par le fissu ancien de la commune. Lurbanisation est caractérisée par In
continuité des constructions édifides majoritaivemont A Falignement de 1Ta RN17 ot de Ja rue Jean Jaurés, La
zone UA conserve sa voeation mixte.
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L.a valeur vénale est déterminde par la méthode par comparaison directo avee les prix relevés sur le mawché
itnobilier local, pour dos cessions récentes de biens présentant des caractéristiques similaires.

La valeur vénale du bien est estimée & 75 000€ H.T. Une marge de négoointion de 10 % peumnatiant
d'admettre des conditions financidres s'écartant de Ia valeur vénale retonue ost ostroyée,

Tine nouvelle consultntion du servico sera nécassairo si l'opération 1était pas téalisée dans lo délal de 18 mois
ot ¢ les régles durbandsme, notamment cefles de constructibilité, ou les conditions du projet dtajent appeldes

H n'est pas tenu eomple dans [a présente svaluation des sureolts Sventuels lids & la recherche d°archéologie
préventive, de présence ominnte, do termites of des rigques liés au satunise, de plamb o de potlution des
sols,

L évaluation contenue dans le présont avis corcespond A la valour vénale actuelle. Une nouvello consultation
du Domaine serait nécessalre si opération n’était pas vénlisée dans le délai ci-dessus, on si les régles
drurbanisme, notamment cellos de constructibilité, ou fes conditions du projet &talent appolées & changer,
Elle west, au surplus, valable que pour une acquisition rénlisable uniquement dans Jes conditions du droit
privé, Une nouveils consuftation soralt indispensable si In procédure dexpropristion tall effectivement
engagée par Fouverture de l'enguéle préalable  ln déclaation d'utilité publique.

Pour fa Directeur départemental des Finances publivges

ot par délégation)

Lenregistrament de volra domande a foit Volkjot d'un frallemon! fformatiire, Lo avolf daccos el de reolification, prévu par iy fol
n* 70-17 moditide relafivo & Finformalique, #4x fichiors of et Mhorkss, slaxerce aupids des direclions lerritoriglement compitentes do it
Dirootion Géudrate dos Finances Pubifques.
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Désignation [Jjbien :

Terrain

Adresse: Rve (R A0S -

Nous vous proposons de nous porter acquéreur

(en [J t en lettres).






